
Der perfekte Wärmetauscher für jede Flächenheizung. Das 
ClouFlex Vollkunststoff-Verbundrohr ist leicht zu verlegen, über-
aus haltbar und sauerstoffdicht. Ein besonderes Produk-
tionsverfahren verbindet durch Adhäsiv-Polymere die besonders 
widerstandsfähige PE-RT Außenhaut fest mit der empfi ndlichen 
EVOH-Schicht und den weiteren Schichten zu einem unüber-
troffenen, fl exiblen Werkstoff der sich in der Praxis hervorragend 
bewährt hat. Ein weiterer positiver Effekt ist das verbesserte 
Alterungsverhalten durch Wegfall des Sauerstoffaustausches 
– dadurch keine Versprödung, Rissbildung oder Ablösung 
der innenliegenden EVOH-Schicht. 
Auf dem Rohr sind sowohl die installierte als auch die verblei-
bende Länge markiert und sofort ablesbar.

Ein spezielles Packsystem ermöglicht das 
einfache, verwindungsfreie Abrollen von 
innen und erleichtert so die Verarbeitung 
deutlich. 

ClouFlex® Rohr

DIE VORTEILE
 10-mal bessere Sauerstoffbar-

riere als in der DIN 4726 
vorgeschrieben

 Keine schädliche Wechselwir-
kung von Feuchtigkeit 
mit Sauerstoff

 Druckresistent auch bei 
hohen Temperaturen

 Vermeidung von Anlagenver-
schlammung und/oder 
Korrosionen

 Minimaler Schrumpf im 
Gegensatz zu anderen 
Vollkunststoffrohren 

 Vertikale Verpressung der 
Verbindungen mit Edel-
stahl-Presshülsen

 Leichte Verarbeitung

 

ClouFlex® Vollkunststoff-Verbundrohr
15 x 1,5 mm, 18 x 2 mm und 20 x 2 mm



ClouSet® ClouFlex Rohr

Das ClouFlex Systemheizrohr ist in folgenden Dimensionen und Rollenlängen erhältlich (andere 

Dimensionen auf Anfrage)

Die Rohre werden nach den internationalen Normen DIN ISO 
22391 / DIN ISO 24033 / DIN ISO 21003 produziert. Zusätzlich 
nach den nationalen Normen BRL 5602 und BRL 5607. 
Die Sauerstoffdichtheit wird nach DIN ISO 17455 und DIN 4726 
ernittelt und erfüllt die Forderungen nach BRL 5602 sowie DIN 
4726. Die Rohre sind als System geprüft nach BRL 5602 und BRL 
5607 KOMO K86478 und DIN CERTCO 3V400 PE-RT.
Die Rohre erfüllen die Forderung der ISO 10508 Klasse 4 
(6 bar), Fußbodenheizung und Klasse 5 (6 bar), Heizkörperanbin-
dung.

Dimension [mm] 15 x 1,5        18 x 2 20 x 2

Ringlänge [m] 300 100 200 200

ClouSet®

1. Außenrohr (PE-RT)
 Hochtemperaturresistentes
 Polyethylen

2. A-Polymer (Klebstoff)

3. Sauerstoffbarriere (EVOH)

4. A-Polymer (Klebstoff)

5. Innenrohr (PE-RT)
 Hochtemperaturresistentes  
 Polyethylen

Reg.-Nr. 3V400 PE-RT



15 x 1,5 mm 18 x 2,0 mm 20 x 2,0 mm

Material
PE-RT Type II nach 

ISO 22391
PE-RT Type II nach 

ISO 22391
PE-RT Type II nach  

ISO 22391 

Dimension 15 x 1,5 18 x 2,0 20 x 2,0

Außendurchmesser [mm] 15 18 20

Innendurchmesser [mm] 12 14 16

Wanddicke [mm] 1,5 2 2

Max. Betriebstemperatur nach  
ISO 10508

Class 4, 70 C° Class 5, 90 C° Class 5, 90 C°

Max. Betriebsdruck nach  
ISO 10508

Class 4,  6 bar Class 5,  6 bar Class 5,  6 bar

Anwendung nach ISO 10508 Klasse 4 (6 bar)
Klasse 4 (6 bar) und  

Klasse 5 (6 bar)
Klasse 4 (6 bar) und 

 Klasse 5 (6 bar)

Wärmedurchgangswiderstand [W/mK]  
bei 20 °C DIN 52612

0,41 0,41 0,41

Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient  
[mm/mK] DIN 52328

0,195 0,195 0,195

Oberflächenrauigkeit innen [mm]  
nach Prandl/Colebrook

0,007 0,007 0,007

Sauerstoffdichtigkeit nach DIN 4726 [g/m3d] < 0,1 < 0,1 < 0,1

Gewicht [kg/meter] 0,0612 0,0967 0,1088

Inhalt [liter/meter] 0,1130 0,1540 0,2010

Zulassungen und Zertifikate

KIWA KOMO BRL 5602, Zertifikat Nr.: K86478 ✔ ✔ ✔

KIWA KOMO BRL 5607,  Zertifikat Nr.: K86478 ✔ ✔ ✔

DIN CERTCO, Zertifikat Nr.: 3V399 PE-RT ✔ ✔ ✔

Sauerstoffdichtheit nach DIN 4726 ✔ ✔ ✔

Sauerstoffdichtheit nach ISO 17455 ✔ ✔ ✔

Technische Daten
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ClouSet®

ursprünglich: 
Max. Betriebstemperatur nach  
ISO 10508 Class 5 [C°]  
Aber 15 x 1,5 ist nicht Class 5 sondern Class 4



Rohrverlegung ohne Verwindungsspannung 
Unterstützt und optimiert die Verlegung der Rohrleitungen.

Die sich drehenden Elemente und die bewegliche Führung des 
Abrollers führen dazu, dass die Rohrleitung sich nicht ver-
windet und sorgen für fl üssiges und schnelles Abrollen.

Auf dem Rohr sind die verlegten und die noch verfügbaren Lauf-
meter aufgedruckt. Dies ermöglicht eine genaue Übersicht 
der bereits installierten Rohrmenge und garantiert gleich-
zeitig eine effi ziente Nutzung von Restmengen. 

 Leichte Struktur aus Aluminium

 Montage ohne Schrauben und Werkzeug

 Doppelkugellager

 Abrollung sowohl von innen als auch von 
außen

 Kompakt und transportierbar

Noch verfügbare 
Laufmeter

Bereits installierte
Rohrlänge
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